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Gummitülle / Passe-Fils LA
Für Kabel und Leitungen von 3 - 12 mm Durchmesser. Optimaler 
Schutz vor Beschädigung durch scharfkantige Gehäusewände 
und einfachste Montage.

Gummitülle / Passe-Fils DTN
Pour câbles de diamètre 4 à 32 mm. Un collier en nylon assure 
la décharge de traction necéssaire.

Für Kabel und Leitungen von 4 - 32 mm Durchmesser. Der 
Nylonbinder bringt die erforderliche Zugentlastung.

Art. Nr. Art. Bezeichnung Blechdicke Tüllen Innen-Ø Durchführungs-
bereich

Bohrung im Gehäuse Verpackungseinheit

no. art. désignation épaisseur Ø intérieur Ø de passage Ø de perçage Unite d'emballage
A mm B Ø mm min.-max. mm D Ø mm Stk./pcs.

06 0204 0001 DTN 1 2,5 9 4 - 9 16 50
06 0204 0002 DTN 2 2,5 12 7 - 12 19 50
06 0204 0003 DTN 3 2,5 18 12 - 17,5 25 50
06 0204 0004 DTN 4 2,5 25 18 - 23 32 25
06 0204 0005 DTN 5 3,0 32 25 - 29 38 25

Pour câbles de diamètre 3 à 12 mm. Protegent les câbles contre 
les dommages dus aux angles vifs des paroies des boitiers. 
Montage tres simple.

Art. Nr. Art. Bezeichnung Blechdicke Tüllen Innen-Ø Tüllen Aussen-Ø Bohrung im Gehäuse Verpackungseinheit
no. art. désignation épaisseur Ø intérieur Ø extérieur Ø de perçage Unite d'emballage

A mm B Ø mm C Ø mm D Ø mm Stk./pcs.

06 0204 1003 LA - 3 1,5 - 2,0 3 10 7 100
06 0204 1004 LA - 4 1,5 - 2,0 4 11 8 100
06 0204 1005 LA - 5 1,5 - 2,0 5 11 7 100
06 0204 1006 LA - 6 1,5 - 2,0 6 14 9 100
06 0204 1007 LA - 7 1,5 - 2,0 7 16 12 100
06 0204 1008 LA - 8 1,5 - 2,0 8 15 11 100
06 0204 1009 LA - 9 1,5 - 2,0 9 16 11 100
06 0204 1011 LA - 11 1,5 - 2,0 11 19 14 100
06 0204 1012 LA - 12 1,5 - 2,0 12 25 18 100

Material: CR
Lieferfarbe: schwarz
Temperaturbereich: - 30°C...+100°C

Matière: CR
Couleurs disponibles: noir
Plage de température: - 30°C...+100°C
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