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Stahlbinder INOX AISI 316
Ligatures en acier INOX AISI 316

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 werden bei hohen Tempe-
raturen und bei starken chemischen Einwirkungen eingesetzt. 
Der AISI 316 Edelstahl wird immer dort eingesetzt wo sehr hohe 
Anforderungen an die Korrosionsfestigkeit gestellt werden.
Diese Edelstahl Kabelbinder sind wetterfest und UV-Beständig.

Material: Edelstahl AISI 316
Temperaturbeständigkeit: -80°C...+540°C

Les ligatures de câbles en acier inoxydable AISI316 peuvent 
être utilisées par de hautes températures et avec des produits 
chimiques forts. De par sa constitution, l’acier inoxydable 
AISI316 est résistant à la corrosion. Ces ligatures sont résis-
tantes aux intempéries et aux UV.

Matière: acier inoxydable AISI 316
Résistance à la temp.: -80°C...+540°C

060111,080402/151215

Art.Nr. Bezeichnung Farbe VE

No. art. Désignation Couleur UE

06 0111 0125 4.6x125 silber 100
06 0111 0201 4.6x201 argent 100
06 0111 0360 4.6x360 silber 100
06 0111 0520 4.6x520 argent   50

Art. -Nr. Artikel. Bezeichnung VE
no. art. Désignation UE

Stk./ pcs.

06 0502 0022 Montagewerkzeug für Stahlbinder HT-338 Outils de montage pour ligatures acier HT-338 1
06 0502 0023 Ersatzkopf Tête de rechange 1
06 0502 0021 Ersatzmesser Lame de rechange 1

Montagewerkzeug für Stahlbinder
Outils de montage pour ligatures acier


